                 Wójt

 Gminy Sokołów Podlaski

      woj. mazowieckie

                                                                            Sokołów Podlaski dnia 22.05.2023r.       

IGKOŚiPF.6220.1.2023
                                      OBWIESZCZENIE
                           WÓJTA GMINY  SOKOŁÓW  PODLASKI

 
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2022r poz. 775 ze zmianami), art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zmianami)

                                W ó j t      G m i n y    S o k o ł ó w     P o d l a s k i

Informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o następującej treści:





Sokołów Podlaski 22.05.2023r.

IGKOSiPF.6220.1.2023

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zmianami.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit b i pkt 94 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019r. poz. 1839 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku: Polsero Sp. z o.o. ul. Lipowa 103, 08-300 Sokołów Podlaski z dnia 10.01.2023r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17 położonych w miejscowości Łubianki , gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowienie Nr WOOŚ-I.4220.178.2023.MŚ.2 z dnia 29.03.2023r, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim opinia Nr ZNS.7040.5.7.2023 z dnia 16.02.2023r oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinia nr LU.ZZŚ.2.4901.46.2023.AP z dnia 15.02.2023r.

o r z e k a m 

I. O realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II. Określam warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy ooś

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. Podczas prac należy używać wyłącznie sprawnych technicznie i nieprzestarzałych maszyn i pojazdów. Wykorzystywany sprzęt należy poddawać codziennej kontroli szczelności układów zawierających płyny eksploatacyjne. Tankowanie pojazdów oraz wymianę płynów eksploatacyjnych należy dokonywać w miejscach specjalnie do tego przygotowanych;

3. Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć np. gęstą metalową siatką aby zapobiec wpadaniu w pułapkę płazów i innych drobnych zwierząt. Wykopy kontrolować i uwalniać uwięzione zwierzęta.

4. Usuwanie krzewów należy prowadzić w terminie od początku września do końca lutego. Dopuszcza się usuwanie w okresie lęgowym ptaków, jednak konieczny jest nadzór ornitologiczny nad wykonywanymi pracami. Jako priorytet przyjąć zasadę umożliwienia osobnikom wyprowadzenia lęgów/młodych;

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

u z a s a d n i e n i e

POLSERO Sp. z o.o. ul. Lipowa 103, 08-300 Sokołów Podlaski zwróciło się z wnioskiem do Wójta Gminy Sokołów Podlaski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17 położonych w miejscowości Łubianki , gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski.

W/w przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b i pkt 94 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zmianami) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym został skierowany wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozostałe organy wydały opinie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w związku z następującymi szczegółowymi uwarunkowaniami:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17 położonych w miejscowości Łubianki , gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski. Inwestor zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji mieszanek mlecznych i kazeinianów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- budowę budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego,

- budowę parkingu na 40 miejsc postojowych (miejsca postojowe dla samochodów osobowych 2,5m x 5,0     m w ilości 38 sztuk, miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 3,6 m x 5,0 m w ilości 2 szt.),

- instalację gazową,

- naziemny zbiornik na gaz płynny o poj. 6700l,

- instalację wodociągową z przyłączem,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- szczelne zbiorniki na bnieczystości ciekłe o poj. 2x10m3 ,

- instalację kanalizacji deszczowej,

- zbiorniki na wodę deszczową o poj. 6x10 m3 ,

- instalację telekomunikacyjną z przyłączem,

- instalację fotowoltaiczną,

- utwardzony plac na pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych (3,0m x 3,0 m)

- instalację energetyczną z przyłączem i stacją transformatorową, 

- utwardzenie terenu.

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod wnioskowaną inwestycję wynosi 2,5557 ha.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia jego realizacja nie wpłynie znacząco na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji w związku z brakiem innych zrealizowanych przedsięwzięć.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w okresie eksploatacji w obiekcie będzie zużywana woda w ilości około 97 m3 / m-c, olej napędowy, benzyna w ilości około 7500 l/m-c dla samochodów osobowych i ciężarowych, zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 500 kW.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i spalin związana z prowadzeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej.

Na etapie eksploatacji nastąpi emisja hałasu i spalin związana ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych, emisja z kotłowni gazowej służącej do ogrzewania w okresie zimowym powierzchnio magazynowej i biurowej, oraz przygotowania ciepłej wody, emisja hałasu związana z pracą wentylatorów systemu wentylacji. Na etapie eksploatacji powstawać będą ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Inwestycja nie należy do instalacji gdzie może wystąpić poważana awaria przemysłowa.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja będzie realizowana poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000, ze względu na znaczną odległość od najbliższych obszarów Natura 2000.

Zakres prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana w rejonie występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Sokołów Podlaski wynosi około 43 osób/km2 (wg GUS).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko nie wystąpią wzajemne niekorzystne odziaływania pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe występujące w porze dziennej i odwracalne, a na etapie eksploatacji będą stałe , jednak odwracalne po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia.

W dniu 25.04.2023r. zawiadomieniem nr IGKOŚiPF.6220.1.2023r. Wójt Gminy Sokołów Podlaski zawiadomił strony postepowania o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem jak i o możliwości złożenia wniosków lub uwag.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911  ze zmianami)


Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, nie przyczyni się do podwyższenia emisji spalin i hałasu oraz nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi.

Do zajęcia stanowiska przez tutejszy organ wzięto pod uwagę powyższe opinie oraz wyszczególnione informacje uwzgledniające łącznie środowiskowe uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia wynikające z art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sokołów Podlaski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie o świadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania.


Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.


Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Spr. prowadzi inspektor Leszek Młynik tel. (25)  781 23 52

Otrzymują:
1. Polsero Sp. z o.o. - wnioskodawca

2. Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie 

3. a/a

Do wiadomości:

1.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce,

2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

3. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski.

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

nr IGKOŚiPF.6220.1.2023                   z dnia 22.05.2023


Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17 położonych w miejscowości Łubianki, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski. Inwestor zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji mieszanek mlecznych i kazeinianów. 

Skala przedsięwzięcia:

Przewiduje się produkcję mieszanek mlecznych w ilości 6-7 ton/h, natomiast produkcję kazeinianów w ilości 700 t/m-c (średnio 28 t/d). Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego na wnioskowaną działalność wynosi 2,5557 ha.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się:

budowę budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego, 

budowę parkingu na 40 miejsc postojowych (miejsca postojowe dla samochodów osobowych 2,5m x 5,0m w ilości 38 sztuk, miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m w ilości 2 sztuk),

instalację gazową,

naziemny zbiornik na gaz płynny o poj. 6700l,

instalację wodociągową z przyłączem,

instalację kanalizacji sanitarnej,

szczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe o poj. 2x10m3, 

instalację kanalizacji deszczowej, 

zbiorniki na wodę deszczową o poj. 6x10m3,   

instalację telekomunikacyjną z przyłączem,

instalację fotowoltaiczną,

utwardzony plac na pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych (3,0m x 3,0m),

instalację energetyczną z przyłączem i stacją transformatorową,

utwardzenie terenu,

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/15, 314/16, 314/17, 314/17 położonych w miejscowości Łubianki, gmina Sokołów Podlaski,  powiat sokołowski. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

Teren przedsięwzięcia położony jest poza wszelkimi formami ochrony przyrody oraz korytarzami ekologicznymi.

Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest ok. 83 m na wschód od granic terenu przedsięwzięcia – po przeciwnej stronie drogi krajowej nr 63. 

1.  Całkowita powierzchnia obszaru objętego opracowaniem = 25557,00 m² 

2.  Powierzchnia zabudowy;

- projektowany budynek produkcyjno-biurowy = 11040,21 m2
- projektowane dwa budynki portierni = 2x16 m2=32 m2 
Razem = 11072,21 m², co stanowi 43,32% powierzchni obszaru opracowania 
3.  Powierzchnia utwardzona;

- projektowane utwardzenie terenu = 6022,41 m²

Razem = 6022,41 m², co stanowi 23,57% powierzchni obszaru opracowania 

4. Powierzchnia biologicznie czynna;

- trawnik = 8462,38m²  

Razem = 8462,38 m²,co stanowi 33,11% powierzchni obszaru opracowania

Obecnie powierzchnię działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie wg ewidencji gruntów stanowią użytki rolne – PsIV, RV, RIVb oraz grunty zabudowane Br. Na terenie planowanym pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. ok. 116 m2, który zostanie rozebrany. Teren w 99,55% pokryty jest roślinnością. Obecnie na terenie planowanej inwestycji brak infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Szatę roślinną na terenie przedmiotowej działki stanowi roślinność ruderalna, segetalną i trawy. Na terenie inwestycji występują zakrzaczenia o pow. ok. 1600 m2, brak jest drzew. Teren nie jest ogrodzony.

Technologia prac podczas budowy – etap realizacji

Na etapie realizacji teren zostanie przygotowany do prowadzonej działalności. Zostaną wykonane następujące prace:

- wycinka krzewów (nie przewiduje się wycinki drzew),

- rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego,

- prace ziemne polegające na wyrównaniu powierzchni terenu, wykonaniu wykopów pod fundamenty, przyłącza, sieci podziemne,

- budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego, 

- budowę parkingu na 40 miejsc postojowych (miejsca postojowe dla samochodów osobowych 2,5m x 5,0m w ilości 38 sztuk, miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m w ilości 2 sztuk),

- wykonanie instalacji gazowej,

- naziemny zbiornik na gaz płynny o poj. 6700l,

- wykonanie instalacji wodociągowej z przyłączem,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaż szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe o poj. 2x10m3, 

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 

- montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową o poj. 6x10m3 (szczelnych lub chłonnych po stwierdzeniu dogodnych warunków do rozsączania wód opadowych w gruncie), 

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnej z przyłączem,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie utwardzonego placu na pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych (3,0m x 3,0m),

- wykonanie instalacji energetycznej z przyłączem i stacją transformatorową,

- montaż hydrantu p-poż.

- utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu,

Prace prowadzone będą przy użyciu technologii standardowych, z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi i maszyn budowlanych, m.in. takich jak:

- samochody ciężarowe, 

- koparko-ładowarka,

- zagęszczarka,

- wiertarka,

- spawarka.

Materiały wbudowywane w ramach budowy, takie jak beton, stal, elementy urządzeń technologicznych będą dostarczane na budowę w formie gotowej do wbudowania. Beton, 
o wymaganych parametrach fizykochemicznych i związanymi z tym właściwościami, zostanie dostarczony z węzła betoniarskiego. Wszelki gruz i pozostałości po pracach budowlanych zostaną wywiezione samochodami ciężarowymi do miejsca składowania (przekazany odbiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami).

Masy ziemne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji lub przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 155,20 m n.p.m. do ok. 155,60m n.p.m. Rzędna „0” projektowanego budynku wynosi – 155,70 m n.p.m. Nie przewiduje się odwodnienia wykopów na etapie budowy.

Charakterystyka projektowanych obiektów 

Budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy został zaprojektowany na rzucie dwóch przenikających się prostokątów. Budynek w części produkcyjnej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia połaci dachowych 1,43º.Pokrycie dachu płytą Thermano i papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne części produkcyjnej z płyty warstwowej w  kolorze szarym, zielonym i drobnymi akcentami czerwieni. Stolarka okienna  i drzwiowa w kolorze szarym i zielonym. Budynek w części biurowej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem o kącie nachylenia połaci 1,5º.

Projektowana budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego posadowiona będzie na ławach fundamentowych i stopach fundamentowych.

Konstrukcja projektowanego budynku: żelbetowe słupy głównej konstrukcji nośnej, na której zostaną oparte żelbetowe dźwigary. Na dźwigarach zostanie oparta blacha trapezowa konstrukcyjna – dwuprzęsłowa. Dach jednospadowy, płaski.

Ściany fundamentowe (cz. biurowa) z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 12cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach żelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, wykonana na wysokości izolacji poziomej posadzki. Izolacja pionowa od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol. 

Podwalina (cz. produkcyjna) żelbetowa gr. 15cm ocieplona styropianem gr. 12cm. Podwalina oparta na ławach żelbetowych. Izolacja pionowa od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol.
Ściany zewnętrzne budynku (część produkcyjna) stanowiące obudowę szkieletu konstrukcyjnego: płyta warstwowa gr. 12cm z rdzeniem poliuretanowym BALEXTHERM-PU-F lub inna odpowiadających parametrach.  Założenie szczelności ogniowej EI30.

Ściany zewnętrzne budynku (cz. biurowa): bloczki silikatowe H+H SILIKAT NP24, 25-1800 gr. 24cm łączone klejem, ocieplone styropianem Fasada EPS 032 gr. 18cm.

Ściany wewnętrzne budynku (część produkcyjna) z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne (część biurowa): bloczki silikatowe H+H SILIKAT NP24, 25-1800 gr. 24cm łączone klejem, obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym gr. 1,0cm.

Ściany wewnętrzne działowe (część biurowa): pustaki gazobetonowe gr. 12cm obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym. Dopuszcza się zastosowanie zabudowy lekkiej k-g. 

Posadzki: 

W części magazynowo-produkcyjnej budynku wykonane będą posadzki przemysłowe. W części biurowej – terakota.

Słupy, rdzenie i trzpienie żelbetowe: 

Słupy konstrukcyjne: słupy żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 w rozstawie pokazanym na rys.,  przekroje i zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Trzpienie: Trzpienie żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25

Belki żelbetowe: 

Belki żelbetowe: belki żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25

Wieńce: 

Zaprojektowano jako żelbetowe wykonane na placu budowy

Płyty stropowe: 

Płyty stropowe monolityczne żelbetowe

Schody wewnętrzne:

Monolityczne żelbetowe

Kominy systemowe  prod. np. Schiedel obudowane cegłą lub bloczkiem z bet. komórkowego   gr. 6 cm, zdylatowane od ścian nośnych i samonośnych. Kominy ocieplone wełną mineralną  gr. 5 cm, ponad dachem wykończone blachą – kolor czarny.

Dach budynku (część produkcyjna)– w konstrukcji sprężonej żelbetowej, płaski
Dach budynku (część biurowa)– stropodach pełny

Pokrycie dachu (część produkcyjna): papa termozgrzewalna x2 + płyta dachowa KS1000RW gr. rdzenia 160mm kolor ciemnoszary.

Pokrycie dachu (część biurowa): papa termozgrzewalna x2

Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową na podsypce piaskowej szerokości 50cm ze spadkiem na teren.

Izolacja akustyczna:

- na stropie międzykondygnacyjnym cz. biurowej - styropian gr.6 cm (3+3cm)

Zaopatrzenie w ciepło: 

Część produkcyjno-magazynowa: centrale dachowe grzewczo - wentylacyjne typu rooftop – 
8 szt. oraz nagrzewnice gazowe.

Część biurowa: ogrzewanie centralne zasilane piecem gazowym lub pompa ciepła.

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie planowanej inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przed przystąpieniem do realizacji robót zostanie wydzielony plac postojowy dla maszyn i urządzeń budowlanych. W czasie gdy maszyny nie będą wykorzystywane będą przetrzymywane na terenie inwestycji lub w bazie zewnętrznej, skąd będą przyjeżdżały na budowę na czas wykonywania określonych robót - rozwiązanie zostanie przyjęte na etapie wykonawstwa. Miejsca te będą zmieniały położenie w miarę postępu prac przy budowie. Technologia wykonywania robót zostanie opracowana w oparciu o harmonogram tych robót, dostaw materiałów, maszyn i urządzeń. Na każdym etapie wykonywania robót przestrzegane będą obowiązujące przepisy bhp, przepisy z zakresu ochrony środowiska i ppoż.

Na etapie realizacji inwestycji odpady będą wstępnie magazynowane w wydzielonych, zadaszonych miejscach, które będą odpowiednio zabezpieczone przed infiltracją ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu. Odpady będą systematycznie usuwane z terenu budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Powadzona działalność – etap eksploatacji

W budynku produkcyjno-magazynowo-biurowym odbywać się będzie: 

1) Produkcja mieszanek mlecznych z gotowych surowców suchych takich jak (mleko w proszku odtłuszczone, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku, nośniki tłuszczów roślinnych 
w proszku, nośniki tłuszczów mlecznych w proszku, koncentraty białek serwatkowych 
i mlecznych w proszku, glukoza w proszku, cukier), proces mieszania będzie odbywał się 
w poprzez mieszanie powyższych składników według specjalnie dobranych receptur. Planowany wolumen produkcji mieszanek mlecznych to 6-7 ton na godzinę. Niezbędne do produkcji będą: zbiorniki typu silosy służące do magazynowania surowców, zbiorniki buforowe, mieszalnik, maszyna pakująca, stacja rozładunku produktu.

Linia technologiczna do produkcji mieszanek mlecznych (oznaczenia zgodne z załączonym schematem):

Dmuchawa z filtrem wlotowym (na linii ładowania).

Stacja big-bagów (załadunek big-baga za pomocą wózka widłowego).

Automatyczny rozdzielacz worków z automatycznym systemem odpylania worków 
z filtrem odpylającym).

System podłączeń do silosów złożony z rozdzielaczy i elastycznych rur.

Silosy o konstrukcji metalowej i z tkanin na poszczególne surowce wraz z odciągarką wibracyjną zapewniającą równomierny rozładunek surowca oraz zaworem.

Dmuchawa z filtrem wlotowym (na linii dozowania).

Przepustnica.

Pneumatyczna ładowarka wyposażona w filtr workowy z czyszczeniem sprężonym powietrzem.

Odbiornik zasobnika poj. 2000 l.

Mieszalnik poj. komory mieszania 500-1350 l.

Odbiornik zasobnika poj. 1000 l.

System napełniania big-bagów wyposażony w system odpylania worków przy ładowaniu. Automatyczne zarządzanie naełnianiem.

Panel sterowania umożliwiający m.in.:

- wprowadzenie wartości zadanej,

- wprowadzenie parametrów dozowania surowców,

Automatyczne opróżnianie big-bagów.

2) Produkcja kazeinianów: Proces produkcji polega na zobojętnianiu kazeiny kwasowej 
w proszku węglanem sodu lub innymi alkaliami. Proces zobojętniania i produkcji kazeiniaów odbywa się w maszynie typu ekstruder gdzie w temperaturze min 75 stopni Celsjusza  dochodzi do reakcji chemicznej zobojętnienia kazeiny. Następnie produkt finalny kazeinian zostaje poddany suszeniu i mieleniu do uzyskania wilgotności na poziomie maksimum 6%. Niezbędne do produkcji maszyny to: Ekstruder, młyn mieląco-suszący, filtry, cyklony, silosy na produkt finalny i surowiec oraz maszyna pakująca. Planowana wielkość produkcji 700 t/miesiąc.

Szacowana ilość osób zatrudnionych 50 osób. Praca w systemie zmianowym 3 zmiany dziennie.

W części produkcyjno-magazynowej zlokalizowane będą następujące pomieszczenia:

Magazyn komponentów – pow .użytkowa 5334,14 m2
Produkcja – pow. użytkowa 2479,73 m2
Produkcja kazeiny – pow. użytkowa 245,81 m2
Magazyn ekspedycyjny – pow. użytkowa 2388,26 m2
Łącznie: 10448,54 m2, w tym:

- Powierzchnia użytkowa przeznaczona do produkcji kazeinianów wynosi 834,80 m2
- Powierzchnia produkcyjno-magazynowa przeznaczona do produkcji mieszanek mlecznych wynosi 9613,74 m2
Kazeiniany otrzymywane są w wyniku neutralizacji kazeiny kwasowej odpowiednimi alkaliami. Zastosowana będzie metoda ekskruzyjna. Ekstruzja łączy w sobie wiele procesów jednostkowych w jednym urządzeniu. W ekstruderze zachodzi w krótkim czasie (10 - 30 s) proces modyfikacji kazeiny do formy kazeinianów dzięki działaniu ciepła, ciśnienia, sił ścinających oraz dozowania określonej ilości alkaliów. Następuje wówczas restrukturyzacja kazeiny oraz modyfikacja jej cech fizykochemicznych i funkcjonalnych. Technologia ekstruzji
zaliczana jest do procesów HTST, co ogranicza negatywny wpływ tego procesu na wartość biologiczną białka. HTST (z ang. High Temperature Short Time) to najpowszechniejsza technika pasteryzacji płynów w przemyśle mleczarskim, owocowo-warzywnym czy fermentacyjnym. Pasteryzacja HTST oznacza obróbkę cieplną z użyciem wysokiej temperatury (72-100oC), ale 
z ekspozycją przez krótki czas kilkunastu-kilkudziesięciu sekund (zazwyczaj 15 sekund). Jest stosowana ze względu na dużą wydajność i zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego utrwalonemu produktowi. Pasteryzacja HTST sprawia, że produkt jest bezpieczny, znacznie wydłuża się czas przydatności do spożycia w porównaniu z produktami niepasteryzowanymi. 
W porównaniu do tradycyjnej pasteryzacji tunelowej lub wannowej jest to metoda szybsza 
i bardziej energooszczędna, pozwalająca lepiej zachować kolor i smak większości produktów. Inne ważne zalety procesu ekstruzji, to: niskie koszty produkcji, ciągłość procesu, produkcja bezściekowa, niewielka powierzchnia produkcyjna, wysoka wydajność, niskie jednostkowe zużycie energii, automatyzacja procesu, możliwość otrzymania produktów z mieszanin wieloskładnikowych, możliwość szybkiej zmiany programu produkcji. 

Parametry ekstrudera:

- zapotrzebowanie na energię 300 kW,

- praca pod ciśnieniem do 200 barów,

- praca w wysokiej temp. - 300 oC w sposób ciągły, ze szczytową temp. 400 oC, możliwość regulacji w zal. od surowca,

- maksymalna wielkość produkcji 700 t/miesiąc

- wyposażenie: maszyna dwuślimakowa (śr. 115 mm), matryca podająca, podajnik do kwaśnej kazeiny, mieszalnik do pomp wody i węglanu sodu/wapnia/potasu, przecinarka.

- agregat wody o poj. 350 l (opcjonalnie), dozowanie wody w ilości ok 100l/10ton produktu co daj 7000l/m-c

Schemat technologiczny

Kwaśna kazeina dostarczana jest do maszyny ekstrudera za pomocą podajnika. A sposób automatyczny dozowana jest mieszanka wody i węglanu sodu/wapnia/potasu. W temperaturze min 75 stopni Celsjusza i pod odpowiednim ciśnieniem dochodzi do reakcji chemicznej zobojętnienia kazeiny. Następnie produkt finalny kazeinian zostaje poddany suszeniu i mieleniu do uzyskania wilgotności na poziomie maksimum 6%. Woda podawana jest w obiegu zamkniętym. 
W procesie produkcyjnym brak jest powstawania ścieków przemysłowych/technologicznych.
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw i energii

Pobór wody

Etap budowy - zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu gminnego. Woda pobierana będzie na cele budowlane. Szacunkowe zużycie wody na tym etapie to 10 - 20 m3. Woda do picia  dla potrzeb pracowników dostarczana będzie w butelkach.

Etap eksploatacji – woda na terenie obiektu zużywana będzie na cele socjalne oraz przy produkcji kazeinianów. Szacunkowe maksymalne zużycie wody do celów socjalno - bytowych wyniesie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70):

60 l/d/zatrudnionego x  50 zatrudnionych ≈ 3000 dm3/d ≈ 90 m3/m-c

Zużycie wod do produkcji kazeinianów: ok. 7,0m3/m-c

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu gminnego. Z uwagi na przewidywany niewielki pobór wody nie wystąpią żadne istotne zakłócenia w przepływach oraz stanach wód podziemnych.

Energia elektryczna

Zapotrzebowanie na moc elektryczną wynosi 500 kW z następującym  podziałem mocy

- cześć produkcyjno-magazynowa 450kW (w tym 300kW do produkcji kazeinianów) 

- cześć biurowo – socjalna 50 kW.

Zużycie paliwa:

Etap realizacji – trudne do oszacowania.

Etap eksploatacji – ok. 7500 l/m-c (ON, benzyna) dla samochodów osobowych i ciężarowych

Zużycie materiałów i surowców:

Etap realizacji –  bloczek gazobetonowy, bloczek silikatowy, bloczek betonowy, beton konstrukcyjny, beton na posadzki i utwardzenie placu, stal zbrojeniowa i konstrukcyjna, płyta warstwowa, papa termozgrzewalna, styropian do ociepleń ścian, płytki ceramiczne podłogowe, płytki ceramiczne ścienne, kostka betonowa itp.

Etap eksploatacji – do produkcji mieszanek zużywane będą gotowe surowce w proszku takie jak: mleko w proszku odtłuszczone, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku, nośniki tłuszczów roślinnych w proszku, nośniki tłuszczów mlecznych w proszku, koncentraty białek serwatkowych i mlecznych w proszku, glukoza w proszku, cukier. Do produkcji kazeinianów zużywane będą: węglan sodu, węglan wapnia, węglan potasu itp.
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