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[bookmark: _Toc505257731]
WSTĘP 

[bookmark: _Toc505257732]1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Sokołów Podlaski. Otwarta Strefa Aktywności znajdować się będzie w miejscowości:
- Dziegietnia – Kolonia, działka nr ew. 58/8, 60/2 oraz 61/2,
- Krasów, działka nr ew. 156,
- Walerów, działka nr ew. 247,
- Wólka Miedzyńska nr ew. 198,
- Przywózki nr ew. 139,  
Celem projektu jest budowa ogólnodostępnych wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.   
Dokumentacja projektowa składa się z części opisowej oraz części graficznej, które stanowią uzupełniającą się całość i nie powinny być rozpatrywane oddzielnie.  

[bookmark: _Toc505257733]1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe zawarta w dniu ……………………. w Sokołowie Podlaskim, pomiędzy Gminą Sokołów podlaski z siedzibą przy ul. Wolności 44, 08-300 Sokolów Podlaski  a firmą Green Street Malwina Koziestańska z siedzibą przy ul. Szaloma Asza 2, 08-110 Siedlce.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. Zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr. 120 poz. 1133);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650;
- Wytyczne przekazane przez Zamawiającego na spotkaniu z dnia 24 marca 2016 r. 
w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski ul. Wolności 44 w Sokołowie Podlaskim w sprawie opracowania: „pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski”;
- Wizja lokalna w terenie,
- Mapy do celów projektowych, 
- Ustalenia podczas konsultacji na każdym etapie prowadzenia prac projektowych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów małej architektury.
Projektowany zakres robót na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

[bookmark: _Toc505257734]ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. [bookmark: _Toc505257735]LOKALIZACJA
1.1.1. [bookmark: _Toc505257736]Dziegietnia – Kolonia
Teren opracowania położony jest na działkach nr ew. 58/8, 60/2 oraz 61/2,w miejscowości Dziegietnia Kolonia.
1.1.2. [bookmark: _Toc505257737]Krasów
Teren opracowania położony jest na działce o nr ewidencyjnym 156 w miejscowości Krasów.
1.1.3. [bookmark: _Toc505257738]Walerów
Teren opracowania położony jest na działce o nr ewidencyjnym 247w miejscowości Walerów.
1.1.4. [bookmark: _Toc505257739]Wólka Miedzyńska
Teren opracowania położony jest na działce o nr ewidencyjnym 198 w miejscowości Wólka Miedzyńska.
1.1.5. [bookmark: _Toc505257740]Przywózki
Teren opracowania położony jest na działce o nr ewidencyjnym 139 w miejscowości Przywózki. 

1.2. [bookmark: _Toc505257741]ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
1.2.1. [bookmark: _Toc505257742]Dziegietnia – Kolonia
Obszar opracowania jest ogrodzonym, zabudowanym terenem płaskim wyposażonym w ciągi komunikacyjne. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega droga lokalna. Wejście na teren za pomocą bramy od strony drogi lokalnej. Od strony północnej oraz północno – zachodniej znajduje się budynek użytkowany jako świetlica wiejska. Od strony południowej teren sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Obszar jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się małą zmiennością rzeźby terenu.
Teren opracowania pełni funkcję rekreacyjną. Powierzchnię zieleni stanowi zadbany trawnik. Wzdłuż południowej i południowo - zachodniej granicy terenu opracowania przebiegają podziemne i  naziemne sieci uzbrojenia terenu. Teren dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. 
1.2.2. [bookmark: _Toc505257743]Krasów
Obszar opracowania jest zabudowanym terenem płaskim, od strony zachodniej teren opracowania sąsiaduje z budynkiem użytkowanym jako świetlica wiejska. Od strony północnej granica działki sąsiaduje z nieutwardzoną drogą lokalną, od strony południowej i zachodniej poza granicami terenu opracowania znajduje się zbiornik retencyjny. Od strony wschodniej teren sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obszar jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się małą zmiennością rzeźby terenu.
Teren opracowania pełni funkcję rekreacyjną. Powierzchnię zieleni stanowi trawnik. Od strony wschodniej poza granicami terenu opracowania znajduje się naziemna sieć elekroenergetyczna. Teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

1.2.3. [bookmark: _Toc505257744]Walerów
Obszar opracowania jest ogrodzonym, zabudowanym terenem płaskim. Wejście od strony północno – zachodniej za pomocą bramy oraz furtki z drogi lokalnej. Od strony północno - zachodniej znajduje się budynek użytkowany jako świetlica wiejska. Teren sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obszar jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się małą zmiennością rzeźby terenu.
Teren opracowania pełni funkcję rekreacyjną jako teren należący do świetlicy wiejskiej. Powierzchnię zieleni stanowi trawnik. Od strony północno-zachodniej przebiega podziemna sieć uzbrojenia terenu. Teren dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

1.2.4. [bookmark: _Toc505257745]Wólka Miedzyńska
Obszar opracowania jest ogrodzonym, zabudowanym terenem płaskim wyposażonym w ciągi komunikacyjne. Od strony północnej znajduje się wejście z drogi lokalnej. Ogrodzenie wyposażone w bramę i furtkę. Po stronie wschodniej poza granicami terenu opracowania znajduje się budynek użytkowany jako świetlica wiejska. Od strony zachodniej na granicy terenu opracowania znajduje się budynek gospodarczy położony na sąsiedniej działce. Ściana budynku wyznaczająca granicę pozbawiona jest okien (od strony planowanej inwestycji).  Teren sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Obszar jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się małą zmiennością rzeźby terenu. Teren opracowania pełni funkcję sportowo rekreacyjną. Powierzchnię zieleni stanowi zadbany trawnik, na którym znajduje się boisko do siatkówki z nawierzchnią trawiasta. Boisko wyposażone jest w słupki i siatkę. 
Po stronie północno - wschodniej poza granicami terenu opracowania przebiegają podziemne i  naziemne sieci uzbrojenia terenu oraz w części centralnej przez teren opracowania przebiega linia kanalizacyjna. Teren dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.


1.2.5. [bookmark: _Toc505257746]Przywózki
Obszar opracowania jest ogrodzonym, zabudowanym terenem płaskim wyposażonym w ciągi komunikacyjne oraz boiska sportowe. Od strony zachodniej znajduje się wejście z drogi lokalnej. Ogrodzenie wyposażone w bramę i furtkę. Po stronie wschodniej i zachodniej znajdują się boiska do gry w piłkę nożną oraz do gry w koszykówkę. Po stronie wschodniej znajduje się budynek szkoły. Obszar jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się małą zmiennością rzeźby terenu. Teren opracowania pełni funkcję sportowo rekreacyjną. Powierzchnię zieleni stanowi zadbany trawnik.
Po stronie wschodniej poza granicami terenu opracowania przebiegają podziemne i  naziemne sieci uzbrojenia terenu. Teren dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.
[bookmark: _Toc505257747]ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ORAZ KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnych wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.   
 Strefy aktywności fizycznej składać się będą ze strefy siłowni zewnętrznej przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń fizycznych (każda siłownia wyposażona w sześć różnych urządzeń) oraz strefy relaksu, wyposażonej w mała architekturę: cztery ławki oraz kosz na śmieci. Dodatkowo strefa relaksu wyposażona będzie w stoły do gry w szachy oraz do gry w ping-ponga. Strefa relaksu będzie odizolowana os strefy do uprawiania ćwiczeń fizycznych za pomocą nasadzeń roślinnych: krzewów i drzew. 
 Urządzenia do ćwiczeń posiadać będą nawierzchnię bezpieczną EPDM. Natomiast strefa relaksu posiadać będzie nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. Urządzenia do ćwiczeń dobrano dla każdej grupy wiekowej. Otwarte strefy aktywności zaprojektowano tak, żeby mogły z nich korzystać przez osoby niepełnosprawne. 
Dzięki zaprojektowanej szacie roślinnej obiekty wpisują się w otaczający krajobraz. 
[bookmark: _Toc505257748]STRUKTURA UŻYTKOWA TERENU
1.3. [bookmark: _Toc505257749]Dziegietnia – Kolonia

Powierzchnia Otwartej Strefy Aktywności: 142m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 51m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 52m2
Powierzchnia zieleni: 39 m2
1.4. [bookmark: _Toc505257750]Krasów

Powierzchnia Otwartej Strefy Aktywności: 178m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 57m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 61m2
Powierzchnia zieleni: 60 m2

1.5. [bookmark: _Toc505257751]Walerów

Powierzchnia Otwartej Strefy Aktywności: 187m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 32m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 106m2
Powierzchnia trawników: 17m2 
Powierzchnia zieleni: 32 m2

1.6. [bookmark: _Toc505257752]Wólka Miedzyńska

Powierzchnia Otwartej Strefy Aktywności: 189m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 40m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 57m2
Powierzchnia trawników: 51m2
Powierzchnia zieleni: 41 m2

1.7. [bookmark: _Toc505257753]Przywózki

Powierzchnia Otwartej Strefy Aktywności: 131m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 56m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 58m2
Powierzchnia zieleni: 17 m2
[bookmark: _Toc505257754]ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1.8. [bookmark: _Toc505257755]MAŁA ARCHITEKTURA

[bookmark: _GoBack]Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. 

1.8.1. [bookmark: _Toc505257756]Ławki
[image: ławka]
Ławka z oparciem  o wymiarach 1,8 m x 0,75 m x 0,9 m . Ławka ogrodowa parkowa, drewno liściaste – olcha, żeliwo. Grubość deski 35 mm, szerokość deski 8cm. Głębokość siedziska 41cm, wysokość siedziska 42cm, maxymalny udźwig 400kg.  zakotwiona w gruncie za pomocą stóp betonowych. Deski polerowane, frezowane, wykonane z drzewa liściastego olcha, pokryte impregnatem z kolorem - orzech. Ławki przykręcane do podłoża. 
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.





1.8.2. [bookmark: _Toc505257757]Kosze

[image: https://www.bud-net.pl/taniematerialy/kosze/koszmiejskim.png]Kosz na śmieci., wymiary – 1,0 m x 0,28 m ,  wkład 30l. konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi fundamentowane w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. 
Kolor: czerwony - RAL 3000
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

1.8.3. [bookmark: _Toc505257758]Stół do gry w szachy
[image: Podobny obraz]
Wysokość krzesełka (cm): 44 Szerokość blatu (cm): 90 Szerokość krzesełka (cm): 40 Waga (kg): ok.400 Grubość listew (cm): 4 Grubość blatu (cm). Sposób przytwierdzenia do podłoża - na kostce lub asfalcie poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi na miękkim podłożu poprzez kotwienie specjalnych prefabrykowanych fundamentach. 

Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

1.8.4. [bookmark: _Toc505257759][image: Znalezione obrazy dla zapytania stó&lstrok; betonowy do ping ponga]Stół do ping-ponga

Betonowy stół pingpongowy wytworzony na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil z zaokrąglonymi krawędziami (jako opcja istnieje wersja stołu z oszlifowanym obrzeżem w zastępstwie listwy aluminiowej). Siatka stalowa – ocynkowana ogniowo, mocowana jest w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta jest na konstrukcji stalowo betonowej. 
Dane techniczne: Wysokość: 76 cm , Szerokość: 152 cm, Długość: 274 cm, Waga: 700 kg
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

1.9. [bookmark: _Toc505257760]URZĄDZENIA FITNESS
1.9.1. [bookmark: _Toc505257761]Dziegietnia – Kolonia
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\twister.jpg]Twister 
Wymiary (dł./szer./wys.) 102x74x230cm, Strefa bezpieczeństwa 345x245cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


Drabinka
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\drabinka.jpg]Wymiary 200 x 90 x 80 [cm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura. Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną, 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania rowerek siłownia zewnętrzna]Rowerek
Wymiary (dł./szer./wys.) 1015 x 452 x 1240 [mm]
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


Orbitek 
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\orbitek.jpg]Wymiary (dł./szer./wys.) 132x60x188cm, Strefa bezpieczeństwa 432x360cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę..

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prostownik plecow.jpg]Prostownik pleców
Wymiary 80 x 90 x 230cm, Strefa bezpieczeństwa 350x235cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


Prasa nożna 
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prasa nóg.jpg]Wymiary (dł./szer./wys.) 117x50x220cm, Strefa bezpieczeństwa 417x350cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


1.9.2. [bookmark: _Toc505257762]Krasów

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\twister.jpg]Twister 
Wymiary (dł./szer./wys.) 102x74x230cm, Strefa bezpieczeństwa 345x245cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: Znalezione obrazy dla zapytania rowerek siłownia zewnętrzna]Rowerek
Wymiary (dł./szer./wys.) 1015 x 452 x 1240 [mm]
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\orbitek.jpg]Orbitek 
Wymiary (dł./szer./wys.) 132x60x188cm, Strefa bezpieczeństwa 432x360cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prasa nóg.jpg]Prasa nożna 
Wymiary (dł./szer./wys.) 117x50x220cm, Strefa bezpieczeństwa 417x350cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez nazwy 2.jpg]Wahadło
Wymiary (dł./szer./wys.) 1224 x 900 x 1593 [mm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

Drabinka
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\drabinka.jpg]Wymiary 200 x 90 x 80 [cm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura. Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną, 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.
1.9.3. [bookmark: _Toc505257763][image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\twister.jpg]Walerów

Twister 
Wymiary (dł./szer./wys.) 102x74x230cm, Strefa bezpieczeństwa 345x245cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\drabinka i podciąg.jpg]Drabinka + podciąg nóg
Wymiary 178 x 87 x 249 [cm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura. Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną, 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: Znalezione obrazy dla zapytania rowerek siłownia zewnętrzna]Rowerek
Wymiary (dł./szer./wys.) 1015 x 452 x 1240 [mm]
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez nazwy 2.jpg]Wahadło
Wymiary (dł./szer./wys.) 1224 x 900 x 1593 [mm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prostownik plecow.jpg]
Prostownik pleców
Wymiary 80 x 90 x 230cm, Strefa bezpieczeństwa 350x235cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prasa nóg.jpg]Prasa nożna 
Wymiary (dł./szer./wys.) 117x50x220cm, Strefa bezpieczeństwa 417x350cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

1.9.4. [bookmark: _Toc505257764]Wólka Miedzyńska

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\twister.jpg]Twister 
Wymiary (dł./szer./wys.) 102x74x230cm, Strefa bezpieczeństwa 345x245cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

Wahadło
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez nazwy 2.jpg]Wymiary (dł./szer./wys.) 1224 x 900 x 1593 [mm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: Znalezione obrazy dla zapytania rowerek siłownia zewnętrzna]Rowerek
Wymiary (dł./szer./wys.) 1015 x 452 x 1240 [mm]
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.


Orbitek 
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\orbitek.jpg]Wymiary (dł./szer./wys.) 132x60x188cm, Strefa bezpieczeństwa 432x360cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.




Drabinka
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\drabinka.jpg]Wymiary 200 x 90 x 80 [cm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura. Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną, 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prasa nóg.jpg]Prasa nożna 
Wymiary (dł./szer./wys.) 117x50x220cm, Strefa bezpieczeństwa 417x350cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.




1.9.5. [bookmark: _Toc505257765]Przywózki

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\twister.jpg]Twister 
Wymiary (dł./szer./wys.) 102x74x230cm, Strefa bezpieczeństwa 345x245cm, 
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\drabinka i podciąg.jpg]Drabinka + podciąg nóg
Wymiary 178 x 87 x 249 [cm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura. Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną, 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.



Rowerek
[image: Znalezione obrazy dla zapytania rowerek siłownia zewnętrzna]Wymiary (dł./szer./wys.) 1015 x 452 x 1240 [mm]
Materiał:  Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną 
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.



[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez nazwy 2.jpg]Wahadło
Wymiary (dł./szer./wys.) 1224 x 900 x 1593 [mm]
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.
[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prostownik plecow.jpg]
Prostownik pleców
Wymiary 80 x 90 x 230cm, Strefa bezpieczeństwa 350x235cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.



[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\prasa nóg.jpg]Prasa nożna 
Wymiary (dł./szer./wys.) 117x50x220cm, Strefa bezpieczeństwa 417x350cm, 
Materiał: Konstrukcja nośna – rura Ø 114,3x3,6mm (St3S) Pozostałe elementy rurowe  Ø 40x2mm. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.
 Kolorystyka: CZERWONO-SZARA RAL 3000 i 9006 Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną,
Sposób montażu: Przytwierdzenie do stopy betonowej lub prefabrykatu 30cm poniżej poziomu gruntu. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015.
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie wskazanych parametrów technicznych urządzeń. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie takie urządzenie, którego parametry nie odbiegają od wskazany powyżej o więcej niż 10% tak w dół jak i w górę.

1.10. [bookmark: _Toc505257766]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty należy rozpocząć od prac pomiarowych. Roboty pomiarowe należy wykonać przez uprawnionych geodetów w nawiązaniu do istniejących podkładów i osnowy geodezyjnej przez wyznaczenie granic projektowanego placu zabaw  zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. 
W ramach robót przygotowawczych należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Sprawdzić czy w lokalizacji projektowanego terenu nie znajdują się elementy betonowe, które należy usunąć. Dokonać dokładnej penetracji całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się przy urządzeniach do ćwiczeń i małej architekturze.
W zakresie robót budowlanych należy wykonać niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego, zdjąć humus oraz wykonać  korytowanie pod nawierzchnie. 

[bookmark: _Toc505257767]MATERIAŁ ROŚLINNY – DOBÓR GATUNKOWY
Roślinność projektowana: 
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymaganiom i wymiarom określonym w projekcie zieleni. Rośliny muszą być zdrowe, wolne od chorób, szkodników oraz uszkodzeń. Rośliny muszą być zgodne w wyglądzie z proponowaną w opisie odmianą, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym. Wszelkie zmiany w zakresie gatunków i odmian roślin oraz ich wielkości muszą być zgłoszone architektowi krajobrazu do akceptacji. 
WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO
	l.p
	Nazwa łacińska, polska
	Ilość szt/m2

	1.
	Berberis thunbergii 'Red rocket' (Berberys thunberga ‘ Red rocket’) C2, wys.40/50cm.
	4szt / m2

	2.
	Rosa ‘Fairy dance’ (Róża okrywowa odm.’ Fairy dance’ (czerwone kwiaty)) C3, wys. 20-30cm.
	6szt / m2

	3.
	Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’ (Śnieguliczka chenaulta ‘Hancock’) C2, wys. 20-30cm.
	6szt / m2

	4
	Parthenocissus quinquefolia ‘Murorum’ (Winobluszcz pięciolistkowy ‘Murorum’) C1, wys. 80-100cm.
	1szt / mb



1.11. [bookmark: _Toc505257768]WIELKOŚĆ ROŚLIN 

Materiał roślinny powinien spełniać następujące wymagania wielkościowe:
- krzewy posiadające min. 3-5 pędów nadziemnych z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową, uprawiane w szkółce przez okres co  najmniej 2 lat. Struktura części nadziemnej roślin odpowiednia dla gatunku. Krzewy z pojemników wielości zgodnej z tabelą w wykazie roślin.  

- pnącza posiadające min. 3 pędów nadziemnych z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową, uprawiane w szkółce przez okres co  najmniej 2 lat. Struktura części nadziemnej roślin odpowiednia dla gatunku. Pnącza z pojemników wielości zgodnej z tabelą w wykazie roślin.  

1.12. [bookmark: _Toc505257769]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Grunt pod nasadzenia powinien być starannie oczyszczony, odchwaszczony i  wyrównany. Warstwa wegetacyjna powinna być wolna od zanieczyszczeń (gruz, kamienie itp.) a grunt pod warstwą wegetacyjną musi być przepuszczalny. Ustalając docelowy poziom terenu należy pozostawić miejsce na obsypanie nasadzeń warstwą kory mielonej 5cm.
Podłoże   pod   nawierzchnie   trawiaste   musi   być   przepuszczalne,   odpowiednio   przygotowane   i  wyrównane.  W celu przygotowania terenu pod trawniki należy oczyścić teren z zanieczyszczeń i roślin. Warstwa   wegetacyjna   trawników   powinna   mieć   miąższość   min   5   cm   i   stanowić  mieszaninę piasku płukanego z substratem ogrodowym (czarnoziem) w stosunku 1:3.

1.13. [bookmark: _Toc505257770]TRANSPORT I PRZYGOTOWANIE ROŚLIN

Szczególną   uwagę   należy   zwrócić   na   zabezpieczenia   systemu   korzeniowego   i   pędów   przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane   zamiany   zniszczonych   egzemplarzy   na   koszt   Wykonawcy.   Podczas transportu  i  w  okresie  przed  posadzeniem  rośliny  muszą być zabezpieczone  przed wysychaniem, przemarzaniem, przegrzaniem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć co najmniej   jeden   pełen   sezon   wegetacyjny   w   kontenerach,   z   których   będą   sadzone,   mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną.   Przerośnięty,   zbyt   gęsty   system   korzeniowy   należy   przed   posadzeniem   rozluźnić   nie uszkadzając go. Przed wysadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum. Jeżeli  rośliny  nie   mogą   być  posadzone   w  dniu   ich  dostarczenia   na  miejsce   wysadzania,   materiał powinien   być   rozpakowany,   przechowywany   w   ocienionym   miejscu,   podlewany.

1.14. [bookmark: _Toc505257771]ROZSTAWIENIE ROŚLIN

Rośliny powinny być rozmieszczone według rysunków we wskazanych pozycjach i ilości, dopuszcza się lokalne zmiany w stosunku do projektu jeżeli sytuacja terenowa uniemożliwia sadzenie roślin w  wyznaczonych miejscach. Rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane pod względem wysokości. Najwyższe rośliny powinny być usytuowane w centralnej części grupy a najniższe najbliżej krawędzi grupy tak aby podczas wzrostu wyżej rosnące nie zasłaniały niższych roślin. 

1.15. [bookmark: _Toc505257772]SADZENIE ROŚLIN

Zaleca się sadzenie roślin z bryłami korzeniowymi i z pojemników w okresie wegetacji lub rośliny z gołym korzeniem, kiedy sadzenie odbywać się będzie w okresie wiosennym lub jesiennym (poza wegetacją). Nasadzenia  należy przeprowadzić zgodnie z miejscem oraz rozstawą podaną w projekcie wykonawczym. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Rośliny   nawozić nawozami wolno rozkładającymi się w ilościach podanych przez producenta. Wysadzane krzewy powinny odpowiadać parametrom zawartym w wykazie roślin.

1.16. [bookmark: _Toc505257773]WYKONANIE TRAWNIKÓW 

           Zaleca się stosowanie gotowych specjalnie skomponowanych mieszanek nasion na trawniki sportowe. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania itp.
- Trawniki   powinny   być   zakładane   na   terenie    oczyszczonym   ze   śmieci   i   gruzu   oraz wyrównanym 
- Przed wysianiem nasion grunt powinien być wałowany lekkim gładkim wałem.
- Należy równomiernie wysiać mieszankę trawnikową w ilości 30 g/m2
- Po   wysianiu   grunt   powinien   być   wałowany   lekkim   wałem   do   końcowego   wyrównania   i  umożliwienia penetracji wody.
- Trawniki należy oddzielić od nasadzeń roślinnych za pomocą obrzeża z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub grafitowym. Obrzeża należy zamocować za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego o śr.8mm, długość 300mm. Na jeden metr bieżący zalecane jest 2-3 gwoździ. 
Wymiary obrzeża:
Wysokość (+/- 2mm): 55mm,
Szerokość(+/- 2mm): 80mm,

Lokalizacja: Walerów, Wólka Miedzyńska

1.17. [bookmark: _Toc505257774]WYKOŃCZENIE  TERENU POD NASADZENIAMI

	Przedmiotem prac jest wykończenie powierzchni gruntu pod wszystkimi nasadzeniami roślinnymi. Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin.  Pod nasadzeniami należy rozłożyć agrowłókninę przeciw chwastom. Agrowółkninę należy zamocować do podłoża za pomocą kołków plastikowych o dł. 14cm w kolorze czarnym. Po zamocowaniu agrowłókniny wykończyć powierzchnię gruntu za pomocą kory drobnomielonej warstwą 5 cm.

Materiały: 
Kora mielona – Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin powinna być średnio rozdrobniona, pochodzić z drzew iglastych. Nie może zawierać chwastów, chorób grzybowych, szkodników i innych zanieczyszczeń. Odczyn kory pH ok. 6,5. Agrowłóknina – Gramatura 50g / m2, kolor czarny. Kołki plastikowe dł. 14cm do mocowania agrowłókniny.

- Nasadzenia należy oddzielić od trawników za pomocą obrzeży z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub grafitowym. Obrzeża należy zamocować za pomocą gwoździ z tworzywa śr. 16mm, długość 250mm, na jeden metr bieżący zalecane jest 2-3 gwoździ. 
Wymiary obrzeża:
Wysokość (+/- 10%): 58mm,
Szerokość(+/- 10%): 80mm.






[bookmark: _Toc505257775]NAWIERZCHNIE

Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych w kierunku projektowanych terenów zieleni i zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnię więcej niż 5-10 mm.

1.18. [bookmark: _Toc505257776]NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr 6cm prostokątnej z fazą w kolorze szarym oraz czerwonym. Lokalizacja zgodna z projektem. 

Konstrukcja nawierzchni pieszej z kostki betonowej 6cm.
- Kostka betonowa, grubość -  6cm 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4cm
- warstwa z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm  - 15cm

Kolor kostki: szary /czerwony (zgodnie z lokalizacją na rysunku)
Obramowanie nawierzchni: obrzeże betonowe szare gr 6cm na ławie betonowej.
Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowo na otaczającą zieleń.
	[image: C:\Users\User\Downloads\16-508.jpg]



1.19. [bookmark: _Toc505257777]NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Nawierzchnia bezpieczna z płyt warstwowych z granulatu gumowego SBR z barwioną wierzchnią warstwą na kolor czerwony. Płyty o wymiarach 500mm x 500mm x 30mm, łączone są za pomocą karbowanych kołków. Przepuszczalna struktura materiału i odpływy liniowe zapewniające laminarne przepływy wody. Nawierzchnie mrozoodporne, posiadające wysoką wytrzymałość mechaniczną. Przeznaczone do stosowania m.in. na placach zabaw, boiskach sportowych, siłowniach zewnętrznych, jako alejki antypoślizgowe na lodowiskach oraz basenach, tarasach zewnętrznych, oraz w stajniach i alejkach dla zwierząt. 
Nawierzchnie spełniające normę PN-EN 1177 oraz posiadające atest PZH.
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej 
- Nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 30mm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5cm
- warstwa z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm  - 15cm
- piasek warstwa 10cm


Kolor nawierzchni: czerwony
Obramowanie nawierzchni: obrzeże betonowe szare gr 6cm na ławie betonowej.
Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowo na otaczającą zieleń.

[image: Znalezione obrazy dla zapytania nawierzchnia bezpieczna czerwona]
1.20. [bookmark: _Toc505257778]KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

a) roboty na nawierzchni trawiastej                   
- roboty ziemne                     
- fundamenty pod urządzenia zabawowe                     
- warstwa ziemi urodzajnej
- wysiew trawy 



b) roboty na nawierzchni bezpiecznej                   
- roboty ziemne                     
- fundamenty pod urządzenia               
- nawierzchnia z piasku 
 
  c) roboty na nawierzchni z kostki betonowej                   
- roboty ziemne      
-  - fundamenty pod małą architekturę                            
- warstwa odcinająco odsączająca                    
- warstwa klińca                    
- podsypka cementowo piaskowa                     
- nawierzchnia betonowa

[bookmark: _Toc505257779] OCHRONA TERENU 

	Teren pod projektowane Otwarte Strefy Aktywności usytuowane są w miejscu, które użytkowane jest jako miejsce rekreacyjne. Przeznaczenie terenu pozostaje po budowie bez zmian. Miejsce, na którym zlokalizowano Otwarte Strefy Aktywności  nie występuje ochrona archeologiczna.
[bookmark: _Toc505257780]PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska.
2. [bookmark: _Toc505257781]WYPOSAŻENIE W INSTALACJE 

Otwarte strefy aktywności nie będą wyposażone w żadne instalacje. 
3. [bookmark: _Toc505257782]UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

4. [bookmark: _Toc505257783]INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
















Siedlce, 02.05.2018r. 






OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że: PROJEKT BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI na terenach należących do Gminy Sokołów Podlaski 
-  PROJEKT STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DZIEGIETNIA – KOLONIA,
-  PROJEKT STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI KRASÓW,
- PROJEKT STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WALERÓW,
- PROJEKT STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA MIEDZYŃSKA,
- PROJEKT STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PRZYWÓZKI,

wykonany w lutym 2018r. przez Pracownię Projektową GREEN STREET Malwina Koziestańska przy ul. Szaloma Asza 2, 08-110 Siedlce sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.



		…………………………………..	
	Mgr inż. Marek Jajszczak
	nr MAZ/0546 /PWOK/II
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